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Napomena
Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak odreduje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

Artikl
Tlacni niz Velicina

GD 304 3000 PSI 250 1.1/4" 32 58,7 82 30,2 30,2 82 80 13,0 39 38 M 10
GD 305 3000 PSI 200 1.1/2" 38 69,9 98 35,7 35,7 92 92 13,5 51 59 M 12
GD 306 3000 PSI 200 2" 46 77,8 102 42,9 429 85 87 14,0 51 48 M 12
GD 602 6000 PSI 400 3/4" 19 50,8 72 23,8 23,8 60 55 11,0 32 36 M 10
GD 603 6000 PSI 400 1" 23 57,2 82 27,8 27,8 68 64 14,0 37 40 M 12
GD 604 6000 PSI 400 1.1/4" 30 66,7 96 31,8 31,8 76 72 16,0 41 46 M 14
GD 605 6000 PSI 400 1.1/2" 38 79,4 114 36,5 36,5 86 89 18,0 50 52 M 16
GD 606 6000 PSI 400 2" 50 96,8 133 445 445 110 105 21,0 59 70 M 20

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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