WDA
Priklju¢ak za crpku (3 rupe), kut 90° HANSA[/FLEX

Karakteristike
lzvedba Priklju¢ak za crpku (3 rupe)
Oblik izrade Kutevi 90°

Priévrséenje s kompletom metrickih vijaka

Opseg isporuke s kompletom metrickih vijaka i O prstenom

Materijal aluminij

Napomena
Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak odreduje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!

Artikl
NEYA\Y Tlak PB LK A B S1 S2 L Vijci OR
(bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

WDA 0.5 12 180 26 G 1/2"-14 10,0 18 31 53 (3x)M5x35 14,00 x 1,78
WDA 0.5 38 180 26 G 3/8"-19 10,0 18 31 53 (3x) M5 x 35 14,00 x 1,78
WDA 1 12 180 30 G 1/2"-14 12,5 18 30 6,5 (3x)M6x35 15,88 x 2,62
WDA 1 38 180 30 G 3/8"-19 12,5 18 30 6,5 (3x)M6x35 15,88 x 2,62
WDA 2 12 180 40 G1/2"-14 18,5 20 40 8,5 (3x) M 8 x45 22,22 x 2,62
WDA 2 34 180 40 G 3/4"-14 18,5 20 40 8,5 (3x) M 8 x45 22,22 x 2,62
WDA 3 34 180 51 G 3/4"-14 25,0 26 46 10,5 (3x)M10x 60 29,74 x 3,53
WDA 3 100 180 56 G1"-1 25,0 26 46 10,5 (3x)M10x 60 29,74 x 3,53

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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