ZP (3000 PSI / 6000 PSI)
SAE meduplota HANSAVFLEX

Karakteristike

Norma SAEJ518C
I1SO 6162

Oblik izrade ravno

lzvedba SAE meduploca

Priévr§éenje vijéani provrt

Materijal Celik ST 35

Povrdinska zadtita  crno nauljeno

Artikl
Tlaéni niz Velicina H
(W

ZP 80 3000 PSI 1/2" 13 38,1 54 17,5 45,6 3 9
ZP 100 3000 PSI 3/4" 19 47,6 65 22,2 51,8 3 11
ZP 102 3000 PSI 1" 25 52,4 70 26,2 58,4 3 11
ZP 104 3000 PSI 1.1/4" 32 58,7 79 30,2 72,6 3 11
ZP 106 3000 PSI 1.1/2" 38 69,9 94 35,7 82,2 3 13
ZP 108 3000 PSI 2" 51 77,8 102 429 90,0 3 13
ZP 110 3000 PSI 2.1/2" 63 88,9 114 50,8 108,0 3 13
ZP 112 3000 PSI 3" 73 106,4 135 61,9 130,6 4 17
ZP 114 3000 PSI 3.1/2" 89 120,7 152 69,9 139,0 4 17
ZP 116 3000 PSI 4" 99 130,2 162 77,8 152,0 4 17
ZP 118 3000 PSI 5" 120 152,4 184 92,1 180,0 4 17
ZP 401 6000 PSI 1/2" 13 40,5 56 18,2 47,2 4 9
ZP 402 6000 PSI 3/4" 17 50,8 71 23,8 60,0 4 11
ZP 403 6000 PSI 1" 24 57,2 81 27,8 69,6 4 13
ZP 404 6000 PSI 1.1/4" 31 66,7 95 31,8 77,2 4 15
ZP 405 6000 PSI 1.1/2" 38 79,4 113 36,5 95,0 4 17
ZP 406 6000 PSI 2" 51 96,8 133 445 113,8 4 21

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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