MONTAGESPRAY
Sprej za montazu HANSA[/F LEX

Karakteristike

Karakteristike Good sealing/blocking properties against liquid
media
Reduces friction and slip stick
Prevents corrosion, including fretting corrosion,
oxidation, wear
Prevents seizing, cold fusing

Temperaturno podruéje  -40 °C do +1400 °C

Opis
Primjenjuje se na dinamicki ekstremno optereéenim vijéanim spojevima i montaznim dijelovima kao i lagano rotiraju¢im uredajima u
visokotemperaturnom podrugju.

Dodatne informacije

Kod ovog proizvoda koji ne sadrzi metal* posebni aditivi te kerami¢ka kruta maziva u najmanjoj veli€ini Cestica jamce karakteristike proizvoda.
Izvanredno dobar uéinak odvajanja montaznog spreja 400 bijeli pokazuje se prije svega kod visoko legiranih ¢elika i kod uporabe razli¢itih metala.
Proizvod karakterizira visoka sposobnost prihvata tlaka (<230 N/mm2). Montazni sprej 400 bijeli otporan je na slatku vodu, morsku vodu i vru¢u vodu,
vodenu paru, alkalne i slabo kisele medije, snazno prianja i odbija vodu. Osim toga, proizvod ne sadrzi aditive i halogene koji sadrze sumpor.
Montazni sprej 400 bijeli posebno je prikladan kada iz optickih razloga nije pozeljno koristiti proizvode koji sadrze metal, odn. kada se iz

zdravstvenih razloga ne smiju koristiti proizvodi koji sadrze nikal, {j. iz elektrokemijskih razloga proizvodi koji sadrze bakar.

* do maks. 0,1 % udjela

Artikl

Naziv Sadrzaj
(mL)

MONTAGE SPRAY 400 400

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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