MULTISPRAY
Visenamjenski spre;j HANSA[/FLEX

Karakteristike
Temperaturno podruéje  -50° C do +210° C

Opis
ViSefunkcionalni sprej 44 primjenjuje se u svim industrijskim i servisnim podrucjima. Svojom posebnom formulom djelovanja i svojim odli¢nim
karakteristikama puzanja ovaj proizvod ima viSestruko djelovanje: §titi od korozije, potiskuje vodu, podmazuje i konzervira.

Dodatne informacije

ViSefunkcionalni sprej 44 otporan je na vremenske neprilike i stoga se gotovo neogranié¢eno koristi na podrucjima servisa, automobilske industrije,
pomorstva, elektrike i poljoprivrede, u domadinstvu i na podrucju hobija.

Podrucja primjene: Otapa Cvrsto zahrdale vij¢ane spojeve, svornjake, armature i ventile, prodire u hrdu i otapa je, potiskuje vlagu s

elektricnih kontakata, sprieCava puzajuce struje i olakSava pokretanje mokrih motora. Uklanja Sumove cvilenja i Skripanja na okovima,

vodilicama, leZajevima i svih vrstama zglobova i spojkama. Cisti prljave metalne povrsine i ostavlja dugo prianjajuéi tanki sloj koji ne podmazuje

i ne lijepi, ne privlaci prasinu, Stiti i njeguje sve alate, strojeve, elektrine uredaje i mehanicke precizne uredaje (kao $to su mjerni

alati, brave i oruzja) i odrzava ih funkcionalnima

Artikl

Naziv Sadrzaj
(mL)

MULTISPRAY 44 400

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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