
MULTISPRAY
Višenamjenski sprej

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Temperaturno područje -50° C do +210° C

Opis
Višefunkcionalni sprej 44 primjenjuje se u svim industrijskim i servisnim područjima. Svojom posebnom formulom djelovanja i svojim odličnim
karakteristikama puzanja ovaj proizvod ima višestruko djelovanje: štiti od korozije, potiskuje vodu, podmazuje i konzervira.

Dodatne informacije
Višefunkcionalni sprej 44 otporan je na vremenske neprilike i stoga se gotovo neograničeno koristi na područjima servisa, automobilske industrije,
pomorstva, elektrike i poljoprivrede, u domaćinstvu i na području hobija.
Područja primjene: Otapa čvrsto zahrđale vijčane spojeve, svornjake, armature i ventile, prodire u hrđu i otapa je, potiskuje vlagu s
električnih kontakata, sprječava puzajuće struje i olakšava pokretanje mokrih motora. Uklanja šumove cvilenja i škripanja na okovima,
vodilicama, ležajevima i svih vrstama zglobova i spojkama. Čisti prljave metalne površine i ostavlja dugo prianjajući tanki sloj koji ne podmazuje
i ne lijepi, ne privlači prašinu, štiti i njeguje sve alate, strojeve, električne uređaje i mehaničke precizne uređaje (kao što su mjerni
alati, brave i oružja) i održava ih funkcionalnima

Artikl
Naziv Sadržaj 
 (mL)
MULTISPRAY 44 400


