VHM 90 ED VA

Cep s navojem, imbus

HANSAVFLEX
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VHM 90-10 ED VA PN 400 M 10 x 1 14,0 8 12,0 5

VHM 90-12 ED VA PN 400 M12x1,5 17,0 12 16,0 6

VHM 90-14 ED VA PN 400 M14x1,5 19,0 12 16,0 6

VHM 90-16 ED VA PN 400 M16x 1,5 22,0 12 16,0 8

VHM 90-18 ED VA PN 400 M18x 1,5 24,0 12 17,0 8

VHM 90-20 ED VA PN 400 M20x1,5 26,0 14 19,0 10

VHM 90-22 ED VA PN 400 M22x1,5 27,0 14 19,0 10

VHM 90-26 ED VA PN 400 M26x1,5 32,0 16 21,0 12

VHM 90-27 ED VA PN 400 M 27 x 2 32,0 16 21,0 12

VHM 90-33 ED VA PN 400 M 33 x 2 40,0 16 22,5 17

VHM 90-42 ED VA PN 315 M42x 2 50,0 16 22,5 22

VHM 90-48 ED VA PN 315 M 48 x 2 55,0 16 22,5 24

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

Varijante proizvoda

VHM 90 ED  Cep s navojem, imbus, Celik

Rezervni dijelovi

WDV Meka brtva JIC

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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