DG D
Okretni vij¢ani spoj, 2x 90°, kuglicni leZaj HANSA[/ FLEX

Karakteristike o ot
Prikljuéak 1 metricki vanjski navoji, cilindricni r e
Oblik brtve 1 24° unutarnji konus

Prikljucak 2 metricki vanjski navoiji, cilindricni

Oblik brtve 2 24° unutarnji konus

Izvedba Okeretni vijéani spoj

Oblik izrade Dvostruki kut 90° I

Opseg isporuke  Nastavak (bez preturne matice i nareznog prstena) l =

=
o = .. 53 Bdle G1
Materijal Celik Bz -l
4 LG

Povrsinska zastita  galvanski premaz

Napomena
Upute za montazu, ugradnju, tlaéno opterecenje i dopustene radne temperature pronaci ¢ete u tehnickim informacijama za vij¢ane spojeve cijevi.

Artikl

Serija Radni tlak bari @ d1

(mm)

DGDNWO8BHS S PN 250 9,5 12 M20x15 290 215 340 265 395 530 81,0 24 22 24
DGDNW13HS S PN 250 9,5 16 M24x15 330 245 340 255 395 530 87,0 24 22 30
DGDNW16HS S PN 250 16,0 20 M 30 x 2 370 265 500 395 565 760 1090 32 36 36
DGDNW20HS S PN 250 16,0 25 M 36 x 2 420 30,0 500 380 565 76,0 1160 32 36 46
DGDNW25HS S PN 250 26,0 30 M 42 x 2 49,0 355 580 445 650 925 1330 50 50 50
DGDNW32HS S PN 250 26,0 38 M52 x 2 570 41,0 580 420 650 925 1450 50 50 60
Serija: LL =veoma lagan L =lagan S =tezak — PN = nazivnitlak PB = maks. radnitlak - @ d2 = vanjski promjer cijevi

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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