SA DKOR
Brtveni konus za navarivanje HANSA[/FLEX

Karakteristike

Prikljuéak 1 Nastavak za navarivanje

Prikljudak 2 60° brtvena glava s O prstenom

Izvedba Brtveni konus za navarivanje } = ~ ¥
Oblik izrade ravno 87 &
Materijal Celik ! %

I ryy

Povrsinska zastita  fosfatirana i nauljena (Znphr5f)

Napomena
Upute za montazu, ugradnju, tlaéno opterecenje i dopustene radne temperature pronadi éete u tehnikim informacijama za vijéane spojeve cijevi.

Artikl
Naziv @ d1 @ d2 L1 L2 OR

(mm) (mm) (mm) (mm)
SA NW 06 DKOR 1.5 3,0 6 30 27 6,5x1,5
SA NW 10 DKOR 1.75 6,5 10 31 28 8,1x1,6
SA NW 13 DKOR 2 8,0 12 34 31 12,1x1,6
SA NW 16 DKOR 2.5 11,0 16 34 32 13,1x1,6
SA NW 20 DKOR 3 14,0 20 35 32 17,1x1,6
SA NW 25 DKOR 3.5 18,0 25 37 33 22,1x1,6
SA NW 32 DKOR 4 24,0 32 45 40 29,1x1,6
SA NW 40 DKOR 4 30,0 38 47 42 35,1x1,6

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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