NI AG
Crijevo za rashladno sredstvo HANSA[/FLEX

Karakteristike

- . o 2GRN N ARSI
Primjena Vodovi za rashladno sredstvo i maziva za obradu : “111 ‘ 1
metala pri uklanjanju srhova. ) L
lzvedba Celi¢na nosiva spirala od PVC unutarnjeg crijeva

es. Uvrtni nastavak
as. Izlazna mlaznica od &elika
Povrsina poniklana

Karakteristike ~ Potpuno nepropusno
rukom se moze saviti u gotovo svaki polozaj
stabilno
otporno na ulje, masti itd.

Napomene uz narudZzbu
Ostale dimenzije na zahtjev

Artikl
NEYA\Y G1 ID S1 Nazivna duljina (+/-5 mm)
(mm) (mm)

NIAG 1/8-200 R 1/8" 8,0 15,0 200
NIAG 1/8-250 R 1/8" 8,0 15,0 250
NIAG 1/8-320 R 1/8" 8,0 15,0 320
NIAG 1/8-400 R 1/8" 8,0 15,0 400
NIAG 1/8-500 R 1/8" 8,0 15,0 500
NIAG 1/8-630 R 1/8" 8,0 15,0 630
NIAG 1/8-800 R 1/8" 8,0 15,0 800
NIAG 1/4-200 R 1/4" 10,0 19,0 200
NIAG 1/4-250 R 1/4" 10,0 19,0 250
NIAG 1/4-320 R 1/4" 10,0 19,0 320
NIAG 1/4-400 R 1/4" 10,0 19,0 400
NIAG 1/4-500 R 1/4" 10,0 19,0 500
NIAG 1/4-630 R 1/4" 10,0 19,0 630
NIAG 1/4-800 R 1/4" 10,0 19,0 800
NIAG 3/8-250 R 3/8" 10,0 24,0 250
NIAG 3/8-300 R 3/8" 10,0 24,0 300
NIAG 3/8-320 R 3/8" 10,0 24,0 320
NIAG 3/8-400 R 3/8" 10,0 24,0 400
NIAG 3/8-500 R 3/8" 10,0 24,0 500
NIAG 3/8-630 R 3/8" 10,0 24,0 630
NIAG 3/8-800 R 3/8" 10,0 24,0 800
NIAG 1/2-250 R1/2" 12,0 27,0 250
NIAG 1/2-320 R1/2" 12,0 27,0 320
NIAG 1/2-400 R1/2" 12,0 27,0 400
NIAG 1/2-500 R 1/2" 12,0 27,0 500
NIAG 1/2-630 R1/2" 12,0 27,0 630
NIAG 1/2-800 R1/2" 12,0 27,0 800

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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