
KUEHLER
Crijevo hladnjaka

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Područje primjene Crijevo hladnjaka
Norma DIN 73411
Unutrašnji sloj EPDM
Umetak do ID 19: pleteni umetak od poliestera; od

unutrašnjeg promjera 20: pleteni umetak od rajona
Vanjski sloj EPDM (od unutrašnjeg promjera ID 20 mm s

uzorkom tkanine)
Boja crna
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 120 °C
Mediji rashladna voda

rashladne tekućine

Artikl
Naziv ID x stjenka Radni tlak Tlak pucanja Duljina valjaka 
 (bar) (bar) (m)
KUEHLER 08-3.5
KUEHLER 10-3.5
KUEHLER 12-3.5
KUEHLER 13-3.5
KUEHLER 15-3.5
KUEHLER 16-3.5
KUEHLER 18-3.5
KUEHLER 20-3.5
KUEHLER 22-3.5
KUEHLER 25-3.5
KUEHLER 28-4
KUEHLER 30-4
KUEHLER 32-4
KUEHLER 35-4
KUEHLER 38-5
KUEHLER 40-5
KUEHLER 42-5
KUEHLER 45-5
KUEHLER 50-5
KUEHLER 55-5
KUEHLER 60-5
KUEHLER 70-5
KUEHLER 90-6
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