
SGD 100
Usisno i tlačno crijevo

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
12.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Karakteristike
Područje primjene Niskotlačna crijeva usisnih i tlačnih sustava
Unutrašnji sloj sintetička guma otporna na ulje
Umetak jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak i spirala od

čelične žice
Vanjski sloj sintetička guma s velikom otpornošću na habanje,

ozon i vremenske neprilike
Boja crna
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Mediji mineralno ulje

emulzije vode i ulja

Artikl
Naziv DN* Veličina Col Unutarnji Ø Vanjski Ø Radni tlak Tlak pucanja Vakuum Radijus savijanja min. 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SGD 125
SGD 132
SGD 140
SGD 150
SGD 163
SGD 176
SGD 1102

25
31
38
51
63
76
100

16
20
24
32
40
48
64

1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

25,4
32,0
38,0
50,8
63,5
76,2
101,6

40
46
54
67
82
96
125

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

75
75
75
75
75
75
75

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

152
192
228
305
381
457
610

DN = nazivni promjer, nazivna širina


