TBF 200 CU

HD crijevo, tip TBF, bakrena pletenica

HANSAVFLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  Elektricki vodljivo crijevo za prskanje boje velike

fleksibilnosti i male teZine

Posebna obiljezja s bakrenom pletenicom
dobre karakteristike strujanja
velika otpornost na svjetlo, vremenske utjecaje,

starenje, kemijske medije

Unutra8niji sloj Poliamid

Umetak dva pletena umetka od poliestera s umetnutom
bakrenom pletenicom za odvodenje
elektrostatickog praznjenja

Vanijski sloj nazivni promjer 4: poliamid; od nazivnog promjera
6: Poliuretan

Boja crna

Temperatura min.  -60 °C

Temperatura max. 80 °C

Promjena duZine +3%do-1%

Mediji Otporno na mnoge tehni¢ke medije
posebno na boje i otapala koji se koriste u tehnici
prskanja bojom

Napomena

Montaza s pritisnim i vij€anim priklju¢cima.

Promjena duzine crijeva odredena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.
Crijeva za prskanje bojom podlijezu Smjernici za visokotlacne Cistace (ZH 1-406) strukovne udruge. Pri spajanju obratiti pozornost na to.

Artikl

DN*

Veli¢ina Unutarnji@  Vanjski @

BD* kod 20°C  BD* kod 50°C BD* kod 80°C  Radijus savijanja min.

(mm) (mm)

TBF 204 CU 4 3 3/16" 4,0 9,2

(CED) (CED) ((ED)
485,0 425

(mm)

380 40

TBF 206 CU 6 4 1/4" 6,3 13,0

455,0 400 360 63

DN = nazivni promjer, nazivna $irina — BD = radni tlak

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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