TE 300 (3TE)
Niskotla¢no crijevo s tekstilnim umecima HANSA[/FLEX

Karakteristike
Podrugje primjene  Niskotlacno crijevo za opcée primjene.

HNSA-F ey TE300/ENg54, 3 TE

Norma EN 854 3 TE

Unutrasniji sloj sinteticka guma otporna na ulje

Umetak dva pletena umetka od tekstila

Vanijski sloj sinteticka guma otporna na ulje i vremenske
utjecaje

Boja crna

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Promjena duzine do DN 32 +2 % do -4 %
do DN 50 +5 % do -0 %

Mediji mineralno ulje
glikol
voda (0 °C do + 70 °C)
emulzije vode i ulja

Napomena

Promjena duzine crijeva odredena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikl
DN* Veli¢ina Col Unutarnji@  Unutarnji @ Vanjski @ Vanjski @ Radni Ispitni Tlak Radijus savijanja
min. max. min. max. LELS tlak pucanja min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TE 304 5 3 3/16" 44 5,2 12,0 13,6 160,0 320 640 40
TE 306 6 4 1/4" 5,9 6,9 13,6 15,2 145,0 290 580 45
TE 308 8 5 5/16" 7,4 8,4 16,1 17,7 130,0 260 520 55
TE 310 10 6 3/8" 9,0 10,0 17,7 19,3 110,0 220 440 70
TE 313 12 8 1/2" 121 13,3 20,7 22,7 93,0 186 372 85
TE 316 16 10 5/8" 15,3 16,5 249 26,9 80,0 160 320 105
TE 320 19 12 3/4" 18,2 19,8 28,0 30,0 70,0 140 280 130
TE 325 25 16 1" 24,6 26,2 34,4 37,4 55,0 110 220 150
TE 332 31 20 1.1/4" 30,8 32,8 40,8 43,8 45,0 90 180 190
TE 340 38 24 1.1/2" 37,1 39,1 47,6 51,6 40,0 80 160 240
TE 350 51 32 2" 49,8 51,8 60,3 64,3 33,0 66 132 300
TE 360 60 40 2.3/8" 58,5 61,2 70,0 74,0 25,0 50 100 400

DN = nazivni promjer, nazivna $irina

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



