GKS

Gumena zastita od prelamanja

HANSAVFLEX

Karakteristike
Podrugje primjene

Visokotlacni uredaiji za Cis¢enje

Temperatura min.

-50 °C

Temperatura max. 135 °C

Materijal Guma

Opis

Sprje€ava prelamanije crijeva iza podnoska.

Artikl

Naziv DN* (66] Unutarnji @ Duljina Boja
(mm) (mm)

GKS 06 6 1/4" 14,3 120 crna

GKS 08 8 5/16" 17,0 148 crna

GKS 08 BLAU 8 5/16" 17,0 148 plava

GKS 08 GELB 8 5/16" 17,0 148 zuta

GKS 08 GRAU 8 5/16" 17,0 148 siva

GKS 08 ORANGE 8 5/16" 17,0 148 naranc¢asta

GKS 08 ROT 8 5/16" 17,0 148 crvena

GKS 10 10 3/8" 19,5 148 crna

GKS 10 BLAU 10 3/8" 19,5 148 plava

GKS 10 GELB 10 3/8" 19,5 148 zuta

GKS 10 GRAU 10 3/8" 19,5 148 siva

GKS 10 ORANGE 10 3/8" 19,5 148 narancasta

GKS 10 ROT 10 3/8" 19,5 148 crvena

GKS 13 BLAU 12 1/2" 23,9 148 plava

GKS 13 GRAU 12 1/2" 23,9 148 siva

DN = nazivni promjer, nazivna Sirina

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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