STOP FS
Stopflex obujmica crijeva HANSA[/FLEX

Karakteristike
Podrugje primjene  Zastita osoba od crijeva koje poskakuje.

Unutrasniji sloj Celik i guma

PovrSinska zastita  galvanski premaz

Opis

Celiéna obujmica s visokom vladnom &vrstodom i gumenim umetkom za montaZu na crijevo.
Artikl

Podrucje zatezanja (mm) Privrsni vijak

STOPFS 11115 11-11,9 M 6
STOP FS 12125 12-12,9 M6
STOP FS 13135 13-13,9 M6
STOP FS 14 15 14-15,5 M6
STOP FS 16 17 16-17,9 M6
STOP FS 17 18 17-18,9 M6
STOP FS 18 19 18-19,9 M 6
STOP FS 20 21 20-21,9 M6
STOP FS 21 22 21-229 M6
STOP FS 22 23 22-239 M6
STOP FS 24 25 24 -259 M6
STOP FS 25 26 25-26,9 M6
STOP FS 26 27 26 -27,9 M6
STOP FS 27 28 27 -28,9 M6
STOP FS 28 29 28-29,9 M6
STOP FS 30 31 30-31,9 M6
STOP FS 32 33 32-339 M6
STOP FS 34 35 34-359 M6
STOP FS 36 37 36-37,9 M6
STOP FS 38 39 38-39,9 M6
STOP FS 39 40 39-40,9 M6
STOP FS 40 41 40-41,9 M6
STOP FS 42 43 42 -43,9 M6
STOP FS 43 44 43-44.9 M6
STOP FS 44 45 44 -459 M6
STOP FS 45 47 45 - 47,9 M 8
STOP FS 48 50 48 - 50,9 M 8
STOP FS 51 53 51-53,9 M 8
STOP FS 53 54 53-54,9 M8
STOP FS 54 56 54 - 56,9 M8
STOP FS 57 59 57 -59,9 M8
STOP FS 60 62 60 - 62,9 M8
STOP FS 63 65 63 - 65,9 M 8
STOP FS 66 68 66 - 68,9 M 8
STOP FS 69 71 69-71,9 M 8
STOP FS 72 74 72-749 M8
STOP FS 7577 75-779 M8
STOP FS 78 80 78-80,9 M8
STOP FS 81 83 81-83,9 M8
STOP FS 84 86 84 - 86,9 M8
STOP FS 87 89 87 -89,9 M 8
STOP FS 90 92 90-92,9 M 8
STOP FS 93 95 93 -95,6 M 8

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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