SKF IR RO
Fiksna polovica vijcane spojke HANSA[/FLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  Hidraulicki ¢ekici, zabijala itd.

Prikljudak 1 BSP unutarnji navoj, cilindri¢ni

Oblik brtve 1 za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil
E

Materijal Celik

PovrSinska zastita  galvanski premaz

Opis
Ova spojka specijalno je konstruirana za najteze radne uvjete i odupire se jakim vibracijama i tlakovima.
U sluéaju istroSenosti unutrasnji dijelovi mogu se zamijeniti (moguénost popravka).

Artikl

Navoj Navoj spojke Radni tlak Temperatura mineralnog ulja Temperatura mineralnog ulja

priklju¢ka min.

(bar)

SKF10IRRO 10 G 3/8"-19 22 rd. 36x3 500,0 -30 120 4
SKF13IRRO 12 G 1/2"-14 26 rd. 40x3 450,0 -30 120 4
SKF20IRRO 19 G 3/4" -14 30 rd. 45x3 400,0 -30 120 4
SKF 25IRRO 25 G1"-11 40 rd. 58x4 350,0 -30 120 4
SKF 32IRRO 31 G 1.1/4" -1 48 rd. 65x5 320,0 -30 120 4
SKF40IRRO 38 G1.1/2" -11 55 rd. 75x5 300,0 -30 120 4
SKF 50 IRRO 51 G2"-11 76 Rd. 108 x5 250,0 -30 120 4

DN = nazivni promjer, nazivna Sirina — SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti — SW = $irina klju¢a

Pribor
SKF ZUBS 08 RO  Zastita od prasine za SKF...RO
SK ZUB 01 RO Drzaé€ za navarivanje za RO spojku

Rezervni dijelovi

SK ZUB 14 RO Segerov prsten za RO spojku

SK ZUB 13 RO Opruga za zatvaranje za RO spojku
SK ZUB 12 RO Brtveni konus za RO spojku

SK ZUB 15 RO Prsten s navojem za RO spojku

SKF ZUB 10 RO  O-prsten za SKF...RO

SKF ZUB 11 RO Potporni prsten za SKF...RO

SK ZUB 04 RO Komplet alata (3-dijelni), za RO spojku

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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