SKF IR SN75
Fiksna polovica vijcane spojke HANSA[/FLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  Offshore podrucje, naftna polja, alati itd.

Izvedba Snap-tite serija 75

Prikljuc¢ak 1 BSP unutarnji navoj, cilindriéni

Oblik brtve 1 Ea uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil
Preostali tlak: Moguce je spajanje pod zaostalim tlakom
Materijal Celik

Povrsinska zastita  galvanski premaz

Opis

Vijéane spojke konstruirane su za visoke tlakove i tlacne impulse.

Dodatne informacije
Zbog robusne konstrukcije one su prikladne za teSke uvjete rada.

Artikl
Navoj prikljucka Navoj spojke Radnitlak SF skr.* Temperatura mineralnog ulja Temperatura mineralnog ulja
min. max.
(bar) ({©) (°C)
SKF 20 IR SN75 19 G 3/4" -14 345,0 4 -40 90
SKF 25 IR SN75 25 G1"-11 345,0 4 -40 90
SKF 32 IRSN75 31 G 1.1/4" -11 345,0 3 -40 90
SKF 40 IR SN75 38 G1.1/2" -11 345,0 3 -40 90
SKF 50 IR SN75 51 G2"-11 345,0 3 -40 90
SKF 75 IR SN756 76 G3"-11 207,0 2 -40 90

DN = nazivni promjer, nazivna Sirina — SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor
SKF ZUBS SN75 Zastita od prasine za SKF...SN 75

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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