SKS IN F
Utikac uti¢ne spojke HANSA[/FLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  Opca primjena npr. u industriji, kod gradevinskih
strojeva, agrarnoj tehnici itd.

Prikljudak 1 NPT unutarnji navoj
Oblik brtve 1 brtvljenje navoja
kompatibilna s Faster

Materijal Celik

Povrsinska zastita  galvanski premaz

Opis

Uti¢na spojka s brtvljenjem povrsine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.
Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Prikladno za koristenje u podrucjima osjetljivim za okolis.

Napomene uz narudZzbu
Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl
DN*  Navoj prikljucka  Radni tlak Temperatura mineralnog ulja min. Temperatura mineralnog ulja max.
(CED) (°C) (°C)
SKS 10 INF 10 NPT 3/8" -18 250,0 4 -25 100
SKS10IN13F 10 NPT 1/2" -14 250,0 4 -25 125

DN = nazivni promjer, nazivna $irina — SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor
SKS ZUBS FS  Zastita od prasine za utika¢ spojke, SKS..FS

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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