
SKSS HL FS
Utikač utične spojke (pregradni spoj)

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
13.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Karakteristike
Područje primjene Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih

strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Izvedba Spojka s pregradnim spojem
Priključak 1 metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1 24° unutarnji konus
kompatibilna s Stucchi
Materijal Čelik
Površinska zaštita galvanski premaz

Napomena
Kod normiranih navojnih priključaka kod utvrđivanja pogonskog tlaka treba uzeti u obzir maksimalno dopušteni pogonski tlak priključka.
Zamjenljivo sa spojkama prema ISO 16028.

Opis
Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.
Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.
Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

Napomene uz narudžbu
Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.
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DN = nazivni promjer, nazivna širina  –  SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor
SKS ZUBS FS Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..FS


