PA 500 AJ 45 VA
Pritisna armatura, DKJ W45° HANSA[/FLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  Pritisna armatura za crijeva HD 500
Priklju¢ak 1 UN/UNF navoji matice

Oblik brtve 1 74° unutarnji konus

Kratica DKJ

Norma 1ISO 8434- 2

Povezivanje s osiguracem od izvlacenja (Interlock)

Opseg isporuke  Pritisna nazuvica + pritisni podnozak

Materijal Oplemenjeni Celik

Artikl

Naziv DN Veli¢ina Col G1 L2 S1

(mm)

PA 520 AJ 45 VA 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 37,5 32
PA 520 AJ 25 45 VA 19 12 3/4" 1,5/16" -12 UN 43,5 41
PA 525 AJ 45 VA 25 16 1" 1,5/16" -12 UN 47,0 41
PA 525 AJ 32 45 VA 25 16 1" 1,5/8" -12 UN 51,0 50
PA 532 AJ 45 VA 31 20 1.1/4" 1,5/8" -12 UN 49,0 50
PA 532 AJ 40 45 VA 31 20 1.1/4" 1,7/8"-12 UN 52,0 60
PA 540 AJ 45 VA 38 24 1.1/2" 1,7/8"-12 UN 50,0 60
PA 540 AJ 50 45 VA 38 24 1.1/2" 2,1/2" -12 UN - 70
PA 550 AJ 45 VA 51 32 2" 2,1/2" -12 UN 78,0 70

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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