PA 500 AOS 45 A
Pritisna armatura, DKOS W45° HANSA,/FI—EX

Karakteristike

Podrugje primjene  Pritisna armatura za crijeva HD 500
Prikljudak 1 metricki navoji matice

Oblik brtve 1 24° vanjski konus s O prstenom
Kratica DKOS

Norma 1ISO 8434-1

Povezivanje s osiguracem od izvla¢enja (Interlock)

Opseg isporuke  Pritisna nazuvica + pritisni podnozak
Materijal Celik

Povrsinska zastita  galvanski premaz

Artikl
Veli¢ina za vanjski @ cijevi
(mm)

PA 720 AOS 16 45 19 12 3/4" M30x2 20 133,0 27,0 36 16,0x 2,5
PA 720 AOS 45 19 12 3/4" M 36 x 2 25 136,0 30,0 46 20,0x2,5
PA 720 AOS 25 45 19 12 3/4" M42x2 30 142,0 35,0 50 27,0x2,5
PA 725 AOS 20 45 25 16 1" M 36 x 2 25 156,5 34,5 41 22,0x2,5
PA 725 AOS 45 25 16 1" M42x2 30 164,0 34,5 50 25,0x2,5
PA 725 AOS 32 45 25 16 1" M52 x 2 38 170,0 41,0 60 33,0x2,5
PA 532 AOS 2545 A 31 20 1" M42 x 2 30 175,0 39,5 50 27,0x2,5
PA 532 AOS 45 A 31 20 1.1/4" M52 x2 38 192,5 41,0 60 33,0x2,5

Varijante proizvoda
PA 500 AOS 45 VA  Pritisna armatura, DKOS W45°, Oplemenijeni ¢elik

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
25.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



