PA 700 SF 45
Pritisna armatura, SFL W45° HANSA,/FLEX

Karakteristike - L -
Podrugje primjene  Pritisna armatura za crijeva HD 700 1
Prikljucak 1 SAE spoj prirubnice 3000 PSI onN i
Oblik brtve 1 brtvljenje povrsina sa SF-O-prstenom I LE'
Kratica SFL LW A
HY b U

Norma SAE J518 Ll

1ISO 6162-1 ’
Povezivanje s osiguracem od izvlaéenja (Interlock)

Opseg isporuke Pritisna nazuvica + pritisni podnozak
Materijal Celik

Povrsinska zastita  galvanski premaz

Artikl
Veli€ina Veli€ina prirubnice Radni tlak
(bar)

PA 713 SF 45 12 8 1/2" 172" 350,0 30,2 6,7 94,5 22,5
PA 713 SF 20 45 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,7 126,0 26,5
PA 720 SF 45 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,8 132,5 27,5
PA 720 SF 25 45 19 12 3/4" 1" 320,0 44,5 8,1 134,5 29,5
PA 725 SF 20 45 25 16 1" 3/4" 320,0 38,1 6,8 153,0 30,0
PA 725 SF 45 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,1 159,0 28,5
PA 725 SF 32 45 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,1 161,0 30,5
PA7328F 25458 31 20 1.1/4" 1" 280,0 44,5 8,0 170,5 35,0
PA 732 SF 45 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0 181,5 41,5
PA732SF4045S8 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0 188,0 43,5
PA 740 SF 32 45 38 24 1.1/2" 1.1/4" 210,0 50,8 8,1 199,5 42,0
PA 740 SF 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,1 212,5 41,5
PA 740 SF 50 45 38 24 1.1/2" 2" 210,0 71,4 9,6 233,5 58,5

Varijante proizvoda
PA 700 SF 45 VA  Pritisna armatura, SFL W45°, Oplemenijeni ¢elik

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
22.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



