PN SF6 45
Pritisna nazuvica, SFS W45° HANSA,/FLEX

Karakteristike

Podrudje primjene  Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE
crijeva

Prikljuéak 1 SAE spoj prirubnice 6000 PSI

Oblik brtve 1 brtvljenje povrsina sa SF-O-prstenom

Kratica SFS

Norma SAE J518
1ISO 6162-2

Materijal Celik

Povrsinska zastita  galvanski premaz

Napomena
Odgovarajuc¢i podnozak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikl
Veli¢ina Veli¢ina prirubnice Radni tlak
(bar)

PN 13 SF6 45 12 8 1/2" 1/2" 420,0 31,8 7,8 82,0 22,0
PN 13 SF6 20 45 12 8 1/2" 3/4" 420,0 41,3 8,8 87,5 27,5
PN 16 SF6 13 45 16 10 5/8" 1/2" 420,0 31,8 7,8 105,0 29,0
PN 16 SF6 20 45 16 10 5/8" 3/4" 420,0 41,3 8,8 100,5 30,5
PN 16 SF6 25 45 16 10 5/8" 1" 420,0 47,6 9,6 123,0 33,0
PN 20 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 110,0 30,5
PN 20 SF6 25 45 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 114,5 35,0
PN 25 SF6 20 45 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 8,8 129,0 31,0
PN 25 SF6 45 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 137,0 35,5
PN 25 SF6 32 45 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 142,0 40,5
PN 32 SF6 25 45 31 20 1.1/4" 1" 420,0 47,6 9,6 145,0 34,0
PN 32 SF6 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 164,0 44,0
PN 32 SF6 40 45 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 170,0 50,5
PN 40 SF6 32 45 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 168,5 440
PN 40 SF6 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 190,0 52,0
PN 40 SF6 50 45 38 24 1.1/2" 2" 420,0 79,4 12,7 201,0 63,5
PN 50 SF6 45 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,7 236,0 67,5

Varijante proizvoda
PN SF6 45 VA Pritisna nazuvica, SFS W45°, Oplemenijeni Celik

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
15.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



