PN WEO S
Pritisna nazuvica, WEO S HANSA[/FLEX

Karakteristike

Podrugje primjene Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE
crijeva

Priklju¢ak 1 WEO utika¢

Oblik brtve 1 rukavac zabrtvljen O prstenom

Materijal Celik

PovrSinska zastita  galvanski premaz

Napomena
Odgovarajuc¢i podnozak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Opis
Samoispravljuju¢a za sprje€avanje torzijskog naprezanja.

Artikl

Veli¢ina Radni tlak bari Veli¢ina

PN 04 WEO 10 8 5 3 3/16" PN 100 3/16" 10,0 54,5
PN 06 WEO 10 8 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 58,0
PN 06 WEO 13 8 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 61,0
PN 08 WEO 13 S 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 61,9
PN 10 WEO 13 S 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 63,0
PN 10 WEO 16 S 10 6 3/8" PN 350 172" 16,0 63,0
PN 13 WEO 16 S 12 8 172" PN 350 172" 16,0 64,0
PN 13 WEO 23 S 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 73,5
PN 16 WEO 23 S 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 77,5
PN 20 WEO 23 8 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 82,0
PN 25 WEO 30 S 25 16 1" PN 250 1" 30,0 100,5

Rezervni dijelovi
WEO S DEMORING WEO prsten za demontazu
WEO S M ANSCHLAG WEO montazni grani¢nik

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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