SIN FL
Pritisna nazuvica, BEL HANSA[/FLEX

Karakteristike

Prikljuéak 1 Nastavci cijevi

Oblik brtve 1 Spoj za narezni prsten

Kratica BEL i—ﬂ D2 l
Norma ISO 8434-1 == !
Materijal Celik

Povrsinska zastita  galvanski premaz =

Napomena

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporu¢ujemo: SIN...AFL.

Narezni prsten potrebno je zavr§no montirati na kaljenom nastavku za predmontazu (VOM...).
Odgovarajuc¢i podnozak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikl
Naziv DN Veli¢ina Col gD 3 d2 L1
(mm) (mm) (mm)
SIN 03 FL 02 3 2 1/8" - 4 54
SIN 04 FL 03 4 3 3/16" 6,0 5 48
SIN 04 FL 4 3 3/16" 6,0 6 54
SIN 06 FL 6 4 1/4" 8,0 8 51
SIN 08 FL 8 5 5/16" 10,0 10 51
SIN 10 FL 10 6 3/8" 12,0 12 57
SIN 13 FL 12 8 1/2" 15,0 15 61
SIN 16 FL 16 10 5/8" 18,0 18 76
Dodatni elementi
VOM Nastavci za predmontazu

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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