T HJOF
Viiani spoj s nastavkom, T oblik HANSAVFLEX

Karakteristike
vodoravno Prikljuak 1-3  ORFS vanjski navoji
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Naziv G1-G3 SwW OR1 - OR3
(mm)
T HJOF 04 9/16" - 18 UNF 14 7,65x1,78
T HJOF 06 11/16" - 16 UN 19 9,25x 1,78
T HJOF 08 13/16" - 16 UN 19 12,42 x1,78
T HJOF 10 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78
T HJOF 12 1,3/16" -12 UN 30 18,77 x 1,78
T HJOF 16 1,7/16" -12 UN 36 23,52 x1,78
T HJOF 20 1.11/16" -12 UN M 29,87 x1,78
T HJOF 24 2"-12 UN 48 37,82 x1,78
T HJOF 32 2,1/2" -12 UN 64 48,90 x 2,62

SW = §irina klju¢a

Varijante proizvoda
T HJOF VA  Vijcani spoj s nastavkom, T oblik, Oplemenjeni ¢elik

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
03.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



