HFM MK ED
Mijerni priklju¢ak, serija M16 x 2 HANSA[/ FLEX

Karakteristike

Prikljudak 1 metricki vanjski navoji, cilindri¢ni
Oblik brtve 1 Profil E

Prikljucak 2 Mjerni prikljucak M 16 x 2

lzvedba Uvrtni nastavak s mjernim priklju¢kom

Opseg isporuke s kapicom

Temperatura min.  -20 °C

Temperatura max. 100 °C

Materijal Celik

Povrsinska zadtita  galvanski premaz

Artikl
Naziv G1 maks. radni tlak
(CED)
HFM MK 10-1 ED M10x 1 400
HFM MK 12-1.5 ED M12x1,5 630
HFM MK 14-1.5 ED M14x15 630
HFM MK 16-1.5 ED M16x1,5 630
HFM MK 18-1.5 ED M18x1,5 630
HFM MK 20-1.5 ED M20x1,5 630
HFM MK 22-1.5 ED M22x1,5 630
HFM MK 27-2 ED M 27 x 2 630

Varijante proizvoda
HFM MK ED VA  Mijerni priklju¢ak, serija M16 x 2, Oplemenjeni ¢elik

Rezervni dijelovi
HFM VK  Kapica

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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