BOE

Ventil za ispustanje ulja s ventilom

HANSAVFLEX

Karakteristike

Prikljuéak 1 metri€ki vanjski navaoji, cilindricni
Oblik brtve 1 Profil A - OR
Prikljucak 2 metri€ki vanjski navoiji, cilindri¢ni cR
Izvedba Ispusni ventil
Opseg isporuke s bakrenim prstenom i kapicom
Temperatura min.  -30 °C
Temperatura max. 200 °C
Napomena
Materijal brtvene plocice u zastitnoj kapici: NBR.
Materijal brtve na dosjedu ventila: FPM (Viton).
Opis
BOE vijak za ispustanje ulja zatvoren je u stanju mirovanja (O prstenasta brtva). Prilikom navrtanja crijeva za ispustanje ulja ventil se otvara
tako da ulje moze isteéi.
Artikl
Naziv G1 G2 Materijal
BOE 12-1.5 M12x1,5 M22x1,5 Celik
BOE 14-1.5 M14x1,5 M22x1,5 Celik
BOE 16-1.5 M16x1,5 M22x1,5 Celik
BOE 18-1.5 M18x1,5 M26x1,5 Celik
BOE 20-1.5 M20x1,5 M26x1,5 Celik
BOE 20-1.75 M20x1,75 M26x1,5 Celik
BOE 22-1.5 M22x1,5 M26x1,5 Celik
BOE 22-1.75 M 22 x1,75 M 26 x1,5 Celik
BOE 24-1.5 M24x1,5 M26x1,5 Mjed
BOE 24-2 M24x2 M26x1,5 Mjed
BOE 26-1.5 M26x1,5 M26x1,5 Mjed
BOE 30-1.5 M30x1,5 M26x1,5 Mjed
BOE 30-2 M30x2 M26x1,5 Mjed
BOE 32-1.5 M32x1,5 M 26 x1,5 Mjed
BOE 36-1.5 M 36 x 1,5 M 26 x1,5 Mjed
BOE 36-2 M 36 x 2 M26x1,5 Mjed
BOE 38-1.5 M38x1,5 M26x1,5 Mjed
Pribor
BOE ABLASS Crijevo za ispustanje ulja
BOE ABLASS 90 Crijevo za ispustanje ulja
Rezervni dijelovi

Brtvena plocica za BOE vijak za
BOE DICHTSCHEIBE ispustanie
BOE KAPPE Kapica za vijak za ispustanje
Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZzane podatke.
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