JG 02/ JG 30
Uticna spojnica, Toblik HANSAVFLEX

Karakteristike
Podrucje primjene Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i

prehrambenoj ind. " _ v h,
vodoravno Prikljuéak 1-3  Uti¢ni kolGak "y he il $
Oblik izrade T oblik syl Lerd
lzvedba Uti¢na spojnica L L3
Boja crna %] T
Mediji zrak lacn

tekuéi mediji 1241)

inertni plinovi npr. N2/CO2
Materijal Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila
Artikl
Naziv @ d1 3 d2 L1 L2 L3

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

JG 0204 E 4 4 35 24 18
JG0205E 5 5 35 24 18
JG 0206 E 6 6 40 27 20
JG 0208 E 8 8 42 30 21
JG0210E 10 10 50 35 25
JG0212E 12 12 65 44 32
JG0215E 15 15 73 50 37
JG 30 18 AE 15 18 87 56 40
JG 0218 E 18 18 89 61 44
JG 30 22 AE 15 22 90 60 42
JG 0222 E 22 22 98 67 49
JG 0228 E 28 28 121 85 60
Pribor

Zastitna

kapica za
JG19E uticnu

spojnicu

Sigurnosni

prsten za
JG188 utiCnu

spojnicu

JG 08 Cepovi

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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