JG 05 (zyl.
Uvrtni nasthQf ) HANSAVFLEX

Karakteristike
Podrugje primjene  Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i

prehrambenoj ind. oR i
Prikljuéak 1 BSP vanjski navoj, cilindri¢ni i ()
Oblik brtve 1 oklopljeni O-prsten na uvrtnom nastavku & '?_(1 :dz
Prikljugak 2 Nastavci cijevi ]
Oblik izrade ravno = o/
lzvedba Uvrtni nastavci el ole L1 -l
Boja crna
Mediji zrak

tekuci mediji

inertni plinovi npr. N2/CO2
Materijal Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila
Artikl
Naziv @ d2 G1 i L1 SW

(mm) (mm) (mm) (mm)

JG050411E 4 G 1/8"-28 55 20 14
JG050412E 4 G 1/4"-19 8,0 21 17
JG050511E 5 G 1/8"-28 5,5 20 14
JG050512E 5 G 1/4"-19 8,0 21 17
JG 0506 11E 6 G 1/8"-28 55 22 15
JG 050612 E 6 G 1/4"-19 8,0 22 17
JG 050811 E 8 G 1/8"-28 55 23 17
JG 050812 E 8 G 1/4"-19 8,0 23 17
JG 050813 E 8 G 3/8"-19 9,5 23 22
JG051012E 10 G 1/4"-19 8,0 26 20
JG051013 E 10 G 3/8"-19 9,5 26 22
JG051014 E 10 G 1/2"-14 12,5 26 27
JG051213 E 12 G 3/8"-19 9,5 31 24
JG051214 E 12 G1/2"-14 12,5 31 27
JGO051513 E 15 G 3/8"-19 11,5 43 22
JG 051514 E 15 G 1/2"-14 14,5 43 27
JG051814 E 18 G1/2"-14 14,5 50 27
JG052214 E 22 G 1/2"-14 14,5 60 27
JG 052216 E 22 G 3/4" -14 17,0 52 37

Varijante proizvoda
JGO5N Uvrtni nastavci, Mjed

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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