JG06/JG 13
Redukcijski spojni nastavak HANSA,/ FLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i
prehrambenoj ind.

Priklju¢ak 1 Uti¢ni kolCak A
Prikljusak 2 Nastavci cijevi o8 5! <| o}
Oblik izrade ravno L I |
lzvedba Nastavak redukcijske spojnice ! L. L -
Boja crna
Mediji zrak

tekuéi mediji

inertni plinovi npr. N2/CO2
Materijal Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila
Artikl
Naziv J d1 3 d2 gB L1

(mm) (mm) (mm) (mm)

JG 06 0504 E 4 5 13 35
JG 06 06 04 E 4 6 13 36
JG 06 08 04 E 4 8 13 37
JG130405 E 5 4 13 34
JG 06 06 05 E 5 6 13 36
JG 06 08 05 E 5 8 13 37
JG 06 08 06 E 6 8 15 37
JG 06 10 06 E 6 10 15 40
JG 06 10 08 E 8 10 18 40
JG 06 1208 E 8 12 18 46
JG061210 E 10 12 20 50
JG 061510 E 10 15 20 56
JG 061512 E 12 15 23 61
JG 061815 E 15 18 27 72
JG 062215 E 15 22 32 72
JG 062218 E 18 22 32 72
JG 06 28 22 E 22 28 36 82
Pribor

JG 18 S  Sigurnosni prsten za uti¢nu spojnicu
JG 19 E Zastitna kapica za uti¢nu spojnicu

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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