
JG 08
Čepovi

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba Čep za utičnu spojnicu
Mediji zrak

tekući mediji
inertni plinovi npr. N2/CO2

Materijal Acetal-kopolimer

Artikl
Naziv Ø d2 Ø A L1 L2 Boja
 (mm) (mm) (mm) (mm)

JG 08 04 R
JG 08 05 R
JG 08 06 R
JG 08 08 R
JG 08 10 R
JG 08 12 R
JG 08 15 E
JG 08 18 E
JG 08 22 E

4
5
6
8
10
12
15
18
22

12,7
12,7
15,2
17,8
19,6
21,6
24,9
28,2
32,0

28,7
29,2
30,0
31,0
35,8
38,6
45,0
45,0
45,0

25,4
25,9
26,2
26,9
31,2
33,9
40,0
40,0
40,3

crvena
crvena
crvena
crvena
crvena
crvena
crna
crna
crna

je pribor uz sljedeće proizvode
JG 11 (keg.) Uvrtna spojnica, L oblik
JG 02 / JG 30 Utična spojnica, T-oblik
JG 10 (zyl.) Uvrtna spojnica, T oblik
JG 10 (keg.) Uvrtna spojnica, T oblik
JG 23 Utična spojnica, Y-oblik
JG 11 (zyl.) Uvrtna spojnica, L oblik


