TM MG
Tuliak s navojem HANSAVFLEX

Karakteristike
Prikljuéak 1 BSP vanjski navoj, cilindri¢ni

Prikljuéak 2  Prikljucak crijeva

Materijal Mjed
Artikl
Navoj prikljucka za crijevo unutrasnjeg promjera Radni tlak bari
(mm)

T184 M G 1/8"-28 4 14 PN 16
T186 M G 1/8"-28 6 14 PN 16
T189 M G 1/8"-28 9 14 PN 16
T144 M G 1/4"-19 4 17 PN 16
T146 M G 1/4"-19 6 17 PN 16
T149 M G 1/4"-19 9 17 PN 16
T1413 M G 1/4"-19 13 17 PN 16
T 386 M G 3/8"-19 6 19 PN 16
T389M G 3/8"-19 9 19 PN 16
T 3813 M G 3/8"-19 13 19 PN 16
T126 M G 1/2"-14 6 24 PN 16
T129 M G 1/2"-14 9 24 PN 16
T1213 M G 1/2"-14 13 24 PN 16
T1219 M G 1/2"-14 19 24 PN 16
T349 M G 3/4"-14 9 27 PN 16
T3413 M G 3/4"-14 13 32 PN 16
T3419M G 3/4"-14 19 32 PN 16
T1019 M G1"-11 19 26 PN 16
T1025 M G1"-11 25 38 PN 16

SW = $irina klju¢a

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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