3BKRND T
3-smijerni ventil u niskotlacnoj izvedbi HANSA[/FLEX

Karakteristike
vodoravno Prikljuéak 1-3 ~ BSP unutarnji navoj, cilindriéni 1
+
Oblik brtve 1 - 3 Profil A ‘ l
Provrt T oblik e
Uklopni put 0°; 90°
Temperaturno podruéje  voda: 0 °C do + 150 °C
zrak: - 20 °C do + 150 °C : '@T 2 r
Materijal Kuciste od mjedi H .
Rucka od aluminija !
Kugla od mjedi, Evrsto kromirana o o
Kuglasta brtva od PTFE

Povrsinska zastita poniklana

Napomene uz narudZzbu
Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl
Naziv DN* Navoj prikljucka Radni tlak
(bar)
3BKRO6NDT 6 G 1/4"-19 25,0
3BKR10OND T 10 G 3/8"-19 25,0
3BKR13NDT 12 G 1/2"-14 25,0
3BKR20ND T 19 G 3/4"-14 25,0
3BKR25ND T 25 G1"-11 25,0
3BKR32NDT 31 G1.1/4"-11 25,0
3BKR4OND T 38 G1.1/2"-11 25,0
3BKR50ND T 51 G2"-11 25,0

DN = nazivni promjer, nazivna Sirina

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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