
BK GEKR GRIFF SW
Ručka (koljenasta) za ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Oblik izrade koljenasto
Materijal od veličine ključa 17 čelik

do veličine ključa 17 cinkov tlačni lijev
prikladno za Blok ventili

Artikl
Naziv H L1 L2 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

BK GEKR GRIFF SW 9
BK GEKR GRIFF SW 12
BK GEKR GRIFF SW 14
BK GEKR GRIFF SW 17

8,7
12,0
12,0
14,0

107,0
165,0
165,0
211,0

36,0
65,0
65,0
66,0

9
12
14
17

je rezervni dio uz sljedeće proizvode
4 BKHL T / 4 BKHS T 4-smjerni ventil
3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-smjerni ventil u blok izvedbi
3 BKHL T / 3 BKHS T 3-smjerni ventil u blok izvedbi
3 BKHL L / 3 BKHS L 3-smjerni ventil u blok izvedbi
3 BKHL TK 3-smjerni ventil u blok izvedbi
SK SF GFS 2-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi
SK SF / SK SF6 2-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi
3 BKR L 3-smjerni ventil u blok izvedbi
3 BKR LK 3-smjerni ventil u blok izvedbi
3 BKR T 3-smjerni ventil u blok izvedbi
3 BKR TK 3-smjerni ventil u blok izvedbi
BK GFS 2-smjerni ventil u blok izvedbi
4 BKHL L / 4 BKHS L 4-smjerni ventil
BKHL / BKHS 2-smjerni ventil u blok izvedbi
4 BKHL X / 4 BKHS X 4-smjerni ventil
BKN 2-smjerni ventil u blok izvedbi
BKR 2-smjerni ventil u blok izvedbi
3 SKR LK VZ 3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi
3 SKR TK 3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi
4 BKR L 4-smjerni ventil
4 BKR T 4-smjerni ventil
4 BKR X 4-smjerni ventil
BK SF / BK SF6 2-smjerni ventil u blok izvedbi
BK SF GFS 2-smjerni ventil u blok izvedbi
SK GFS 2-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi


