
1 OKE VA
1-ušna stezaljka s uložnim prstenom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Područje primjene Pričvršćenja crijeva u području niskog tlaka
Izvedba s uložnim prstenom
Materijal Oplemenjeni čelik 1.4301

Artikl
Naziv Područje zatezanja (mm) Širina trake 
 (mm)

1 OKE 2.7-3.1 VA
1 OKE 2.5-2.9 VA
1 OKE 2.9-3.7 VA
1 OKE 3.7-4.7 VA
1 OKE 4.7-5.7 VA
1 OKE 5.2-6.2 VA
1 OKE 5.6-6.5 VA
1 OKE 5.9-7.0 VA
1 OKE 6.3-7.5 VA
1 OKE 6.6-7.8 VA
1 OKE 7.0-8.2 VA
1 OKE 7.0-8.5 VA
1 OKE 7.5-9.0 VA
1 OKE 8.0-9.5 VA
1 OKE 8.5-10.0 VA
1 OKE 8.8-10.5 VA
1 OKE 9.1-10.8 VA
1 OKE 9.5-11.5 VA
1 OKE 9.6-11.3 VA
1 OKE 9.8-11.8 VA
1 OKE 10.3-12.3 VA
1 OKE 12.3-14.3 VA
1 OKE 12.8-14.8 VA
1 OKE 13.1-15.3 VA
1 OKE 13.2-15.8 VA
1 OKE 13.9-16.1 VA
1 OKE 14.6-16.8 VA
1 OKE 10.6-12.6 VA
1 OKE 11.1-13.1 VA
1 OKE 11.3-13.3 VA
1 OKE 11.8-13.8 VA
1 OKE 15.6-17.8 VA
1 OKE 16.5-18.8 VA
1 OKE 17.1-19.3 VA
1 OKE 17.1-20.0 VA
1 OKE 18.0-20.3 VA
1 OKE 18.8-21.1 VA
1 OKE 19.2-21.8 VA
1 OKE 20.2-22.8 VA
1 OKE 21.0-23.8 VA
1 OKE 22.0-24.8 VA
1 OKE 23.0-25.6 VA
1 OKE 23.3-26.3 VA
1 OKE 26.5-30.0 VA

2,7 - 3,1
2,5 - 2,9
2,9 - 3,7
3,7 - 4,7
4,7 - 5,7
5,2 - 6,2
5,6 - 6,5
5,9 - 7,0
6,3 - 7,5
6,6 - 7,8
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8,8 - 10,5
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9,8 - 11,8
10,3 - 12,3
12,3 - 14,3
12,8 - 14,3
13,1 - 15,3
13,2 - 15,8
13,9 - 16,1
14,6 - 16,8
10,6 - 12,6
11,1 - 13,1
11,3 - 13,3
11,8 - 13,8
15,6 - 17,8
16,5 - 18,8
17,1 - 19,3
17,1 - 20,0
18,0 - 20,3
18,8 - 21,1
19,2 - 21,8
20,2 - 22,8
21,0 - 23,8
22,0 - 24,8
23,0 - 25,6
23,3 - 26,3
26,5 - 30,0
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