
GBS
Obujmica sa zglobnim svornjakom PA-RI

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Područje primjene za usisna i povratna crijeva
Izvedba Obujmica sa zglobnim svornjakom
Materijal Čelik
Površinska zaštita galvanski premaz

Artikl
Naziv za vanjski Ø crijeva Područje zatezanja (mm) Širina trake Vijci Izvedba
 (mm) (mm)

GBS 36-20
GBS 42-20
GBS 44-20
GBS 48-20
GBS 50-20
GBS 56-25
GBS 61-25
GBS 63-25
GBS 70-25
GBS 76-25
GBS 78-25
GBS 83-25
GBS 89-25
GBS 91-25
GBS 94-25
GBS 105-25
GBS 116-25
GBS 118-25
GBS 145-25
GBS 170-25
GBS 225-25
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-
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32 - 38
38 - 44
40 - 46
44 - 50
46 - 52
52 - 58
57 - 63
59 - 65
66 - 72
72 - 78
74 - 80
79 - 85
85 - 91
87 - 93
90 - 96
101 - 107
112 - 118
114 - 120
137 - 149
162 - 174
217 - 229

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

1 x M 6
1 x M 6
1 x M 6
1 x M 6
1 x M 6
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
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1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
2 x M 8
2 x M 8
2 x M 8

1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
1-dijelni
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2-dijelni
2-dijelni
2-dijelni


