NRS (12 mm)
Obujmica drzaca HANSA[/FLEX

Karakteristike
Podrucje primjene  za privr§civanje cijevi, crijeva i kabela

Izvedba Cijevna obujmica

Dodatak kod izvedbe s gumenim profilom
Norma DIN 3016
Materijal Celik

PovrSinska za8tita pocin¢ana

Napomena
Gumeni profil priguSuje vibracije, udarce i sprje€ava ogrebotine.

Artikl
najmanji @ Sirina trake
(mm) (mm)

NRS 05-12 5 12,0 5,3
NRS 06-12 6 12,0 5,3
NRS 07-12 7 12,0 5,3
NRS 08-12 8 12,0 5,3
NRS 09-12 9 12,0 5,3
NRS 10-12 10 12,0 5,3
NRS 11-12 11 12,0 5,3
NRS 12-12 12 12,0 5,3
NRS 13-12 13 12,0 5,3
NRS 14-12 14 12,0 5,3
NRS 15-12 15 12,0 5,3
NRS 16-12 16 12,0 5,3
NRS 17-12 17 12,0 5,3
NRS 18-12 18 12,0 5,3
NRS 19-12 19 12,0 5,3
NRS 20-12 20 12,0 5,3
NRS 21-12 21 12,0 5,3
NRS 22-12 22 12,0 5,3
NRS 23-12 23 12,0 5,3
NRS 24-12 24 12,0 53
NRS 25-12 25 12,0 5,3
NRS 50-12 50 12,0 5,3

Varijante proizvoda
NRS W4 (12 mm) Obujmica drza¢a, Krom-nikal Celik

(1.4301)
NRS (9 mm) Obujmica drzaéa, Celik
NRS (15 mm) Obujmica drzacéa, Celik
NRS W4 (15 mm) 8b:j3r8;(;a drzaca, Krom-nikal ¢elik
NRS (20 mm) Obujmica drzacéa, Celik
NRS W4 (20 mm) 8b:j3r8;c;a drzac¢a, Krom-nikal ¢elik
NRS (25 mm) Obujmica drzada, Celik

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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