KOMP T

Crijevo za kompresor

HANSAVFLEX

Karakteristike
Podrugje primjene

za kompresore, u tesSkim uvjetima primjene u
rudarstvu,

kamenolomima, visoko- i niskogradniji,
brodogradilistima, benzinskim postajama
Niskotlaéno podrucje

Posebna obiljezja

elektri¢ni otpor R manji od 10.000.000 oma
bez LABS-a, sredstva za rastavljanje i masti

Norma DIN 20018, EN I1SO 2398
Unutra$niji sloj NBR

Umetak sinteti¢ko vlaknasto pletivo
Vanjski sloj NBR

Boja crna s plavim prugama
Temperatura min.  -40 °C

Temperaturamax. 70 °C

Mediji Voda

komprimirani zrak koji sadrzi maglice ulja

Artikl
Unutarnji @ Vanjski @ Debljina stjenki Radni tlak Radijus savijanja min.
(mm) (mm) (bar) (mm)

KOMP 19-6 T 3/4" 19 31 25,0 95

KOMP 25-7T 1" 25 39 25,0 125

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
www.hansa-flex.com 1

29.12.2025

HANSA-FLEX AG



