HK 622

Miema turbina HANSAVFLEX

Karakteristike HK 622
Prikljucéci 1/4 - 1G"
Izvedba s priklju€cima za volumensku struju, tlak i
temperaturu
Temperaturamin. 0 °C
Temperaturamax. 90 °C

Materijal

Kuc¢iste od aluminija

Povrsinska zastita

eloksirano

Primjena

za mjera¢ HK PTQCheck

Opis

neovisno o polozaju, jedan smjer mjerenja
razlicita mjerna podrucja do 600 I/min
Preciznost mjerenja +2 % od mjerne vrijednosti
Izlazni signal: Frekvencija

Napomene uz narudZbu
Drugi pribor i mjeraéi s dodatnim opcijama isporucuju se na zahtjev.

Artikl
Mjerno podrucje Tlak max. Tlak preopterecenja max.
(bar) (bar)
HK 6222 025 1 do 25 I/min. 400 420 G 1/4" 120 0,45
HK 6226 300 15 do 300 I/min. 400 420 G 1.1/4" 155 0,90
HK 6228 600 40 do 600 I/min 400 420 G1.1/2" 173 1,70

je pribor uz sljedeée proizvode

HK PTQ CHECK

Digitalni ru€ni mjera¢ 5 kanala

Dodatni elementi
HK PQT Kombinirani mjerni kabel

HK PML Pojedina¢ni mjerni kabel

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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