HK AZ11
Sliiepi cep HANSAVFLEX

Karakteristike HK AZ 1182
Radni tlak maks. 700 bara C
Prikljudak 1 NPT vanjski navoji
Izvedba Cep s nastavkom, Sesterokutni | {
Oblik izrade ravno <
Oblik brtve 1 brtvljenje navoja !
PovrSinska zastita  pocin¢ana
SW |

Artikl
Naziv A C SW Tezina

(mm) (mm) (kg)
HK AZ 1182 NPT 3/8"-18 24 18 0,7

SW = §irina klju¢a

Pribor

NY 2100 Crijevo za najviSe tlakove od termoplasta
GKS Gumena zastita od prelamanja

PNY 2100 HN  Pritisna nazuvica, AGN

PHY 2100 Pritisni podnozak, NY 2100

SKL HN SP Slobodna polovica vij¢ane spojke
SKL ZUBS SP  Zastita od prasine za SKL...SP
SKF IN SP Fiksna polovica vijéane spojke
SKF ZUBS SP  Zastita od prasine za SKF...SP

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
11.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



