
HK BEK
Hidraulični spremnik BEK (bez otvora za čišćenje)

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba bez otvora za čišćenje, s brtvom
Materijal Čelik

Brtva: NBR

Napomena
Ispusni vijak G1/2" do HKBEK60 / G1" od HKBEK75

Opis
Spremnici od kvalitetnog čelika, pjeskareni, iznutra i izvana grundirani visoko kvalitetnom bojom od cinkove prašine koja je otporna na hidraulična
ulja na bazi mineralnog ulja. Svi spremnici podvrgavaju se 100% provjeri nepropusnosti.

Artikl
Naziv Korisni volumen V [I] B1 H1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Težina 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BEK 12
HK BEK 20
HK BEK 35
HK BEK 50
HK BEK 60
HK BEK 75
HK BEK 100
HK BEK 150
HK BEK 225
HK BEK 300

16
26
40
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275
325
400
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700
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400
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220
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260
350
420
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500
500
650
700
850
850

76
76
76
76
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127
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310
310
310
400
400
400
400
500
600
700

220
270
345
365
390
475
475
565
595
645

4
4
5
5
5
5
6
6
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17
23
30
39
43
46
57
77
110
127


