
HK CF 00
Dno cilindra

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Materijal Čelik S355J0 (Fe510C)

Napomena
Ova dna cilindara mogu se deformirati kod vršnih tlakova. Za pojačavanje zavariti pričvršćenja. U uvjetima primjene s visokim oscilacijama tlaka
ili visokim radnim ciklusima upotrijebiti deblja dna cilindara (npr. HK CFPM).

Artikl
Naziv Ø AL Ø T S S1 Težina 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CF 00 025 035
HK CF 00 030 040
HK CF 00 032 042
HK CF 00 035 045
HK CF 00 040 050
HK CF 00 045 055
HK CF 00 050 060
HK CF 00 055 065
HK CF 00 060 070
HK CF 00 063 073
HK CF 00 065 075
HK CF 00 065 080
HK CF 00 070 080
HK CF 00 070 085
HK CF 00 075 090
HK CF 00 080 090
HK CF 00 080 095
HK CF 00 085 100
HK CF 00 090 105
HK CF 00 100 115
HK CF 00 110 125
HK CF 00 110 130
HK CF 00 120 140
HK CF 00 125 145
HK CF 00 140 160
HK CF 00 150 170
HK CF 00 160 180
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