HK DBV R

Ventil za ograniCavanje tlaka 700 bar

HANSAVFLEX

Karakteristike

HK DBV Rt
Radni tlak maks. 700 bara
- -
Volumenska struja ~ maks. 40 I/min e ﬁ) f
- | 1
/ L /

Napomena
Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slucaju primjene
Artikl
NEYA\Y Navoj Q max. Tezina

(L/min) (kg)
HK DBV 4 R G 3/8" 12 0,3
HK DBV 5 R G 1/2" 20 0,4
HK DBV 6 R G 3/4" 40 0,7
Pribor
NY 2100 Crijevo za najviSe tlakove od termoplasta
GKS Gumena zastita od prelamanja
PNY 2100 HN  Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100 Pritisni podnozak, NY 2100
SKL HN SP Slobodna polovica vij€ane spojke
SKL ZUBS SP  Zastita od prasine za SKL...SP
SKF IN SP Fiksna polovica vij¢ane spojke
SKF ZUBS SP  Zastita od prasine za SKF...SP
Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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