HK SP DFE
Svitak za magnetni viSesmjerni ventil HK DFE HANSA[/FLEX

Karakteristike
pripadajuéi utikaé HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Napomena

Kod svitaka s izmjeni¢énom strujom potrosnja struje u fazi pritezanja znatno je viSa nego u fazi zadrzavanja.

Potonje se zbog toga ne smiju nikada koristiti bez magnetne jezgre jer u tom slu¢aju postoji opasnost od pregrijavanja i svitak moze pregorijeti.
Do sli¢nog efekta dolazi kada se ventili koriste s magnetima za izmjeni¢nu struju s vrlo visokim taktnim frekvencijama (uklj./isklj.). Time se svici
Cesto nalaze u podrucju visoke potroSnje struje i takoder se mogu previsSe zagrijati. Za ove primjene preporucuje se uporaba RC svitaka s
utikatem ispravljaca.

Kod svitaka na istosmjerni napon kod iskljucivanja moze doci do vrlo visokih vrSnih napona. Zbog toga preporu¢ujemo da se kod ovih svitaka
koriste utikaci sa zastitnim krugom.

Napomene uz narudZbu
Druge vrste svitaka na zahtjev

Artikl
Nazivni napon +/- 10 % Potrosnja struje za tip ventila Tezina
(W)

HK DFE 052 12vDC 12VDC 38 HK DFE 052 0,38
HK DFE 052 24VDC 24 VDC 38 HK DFE 052 0,38
HK DFE 100 12vDC 12VDC 60 HK DFE 100 1,08
HK DFE 100 24VDC 24 \VVDC 60 HK DFE 100 1,08
HK DFE 100 192VDC 192 VDC 60 HK DFE 100 1,08
HK DFE 200 12VDC 12VDC 60 HK DFE 200 0,98
HK DFE 200 20VDC 20 VDC 60 HK DFE 200 0,98
HK DFE 200 24VDC 24 VDC 60 HK DFE 200 0,98
HK DFE 200 192VDC 192 VDC 60 HK DFE 200 0,98
Pribor

HK 8P DIN 43650 Elektri¢ni utikaé za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

je rezervni dio uz sljedece proizvode
HK DFE 3 3/2-smjerni magnetni ventil za ugradnju u cjevovod
HK DFE 6 6/2-smjerni magnetni ventil za ugradnju u cjevovod

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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