HK DLHZO TE

Proporcionalni magnetni viSesmjerni ventil NV 6 DLHZO

HANSAVFLEX

Karakteristike
Izvedba 4/3-smjerni ventil

izravno upravljanje

za primjenu u zatvorenom regulacijskom krugu
Opseg isporuke bez utikaca

s integriranom elektronikom

Radni tlak P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 160bara
Volumenska struja  maks. 70 I/min (obratite pozornost na krivulje)
Prikljuéak ISO/Cetop 03 NV6
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(*) Ovi 4/3-smijerni ventili ukljuéuju sefiskljuuju samo s jednim ventilom. Polozaj mirovanja klipa "Fail Safe" izvan sredine dostize se nakon

isklju¢ivanja napona uslijed povrata opruge.

Opis

s ¢ahurom klipna za najvecu preciznost prekrivanja
kompletno oklopljeni magnetni svitci

Proradno vrijeme < 10 ms

Histereza < 0,1%

Upravljacki signal 0-10 VDC

Napomene uz narudzbu
Druge izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv Vrsta Pokrov Pravilo Izvedba Tip klipa Tezina
(kg)

HK DLHZO TE 040 L71  4/3 nula linearna  Vraéanje opruge u Fail-Safe polozaj (*) L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 2,8

HK DLHZO TE 040 L73 4/3 nula linearna  Vraéanje opruge u Fail-Safe polozaj (*) L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor
HKM HKDH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ Elektricni utika€ za proporcionalne ventile

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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