HK IHV
Spremnik s mijehom HANSA[/FLEX

Karakteristike HK blasenspeicher

Izvedba Ugradni polozaj prvenstveno okomiti, strana s )
plinom prema gore i I
Radni tlak maks. 350 bara T
Temperaturno podruéje ~ Standardna izvedba -15 °C do +80 °C
Materijal Mjehur: NBR standardna izvedba 14 -
PN
|'°|‘ 5|
L,
Napomena

Setovi za popravak vidi HK IHV...REPKIT
Tlak punjenja plina p0 - izmedu 0,9 p1i 0,25 p2 (p1 = min. tlak sustava, p2 = maks. tlak sustava)
CE oznaka za sve spremnike s mijehom

Napomene uz narudzbu
Spremnici tlaka isporucuju se iz skladi$ta nenapunjeni. Za punjenje N2 po Zelji kupca nastaju zasebni tro$kovi.

Artikl
Zapremina plina |

HK IHV 1.6 350 3/4 1,6 350 395 54 26 114 16 315 G 3/4" 36 7
HKIHV 2.535011/4 24 350 532 66 57 114 22 409 G1.1/4" 53 10
HKIHV 4.0 350 11/4 3,7 350 407 66 57 168 22 284 G 1.1/4" 53 16
HKIHV 5.0 350 11/4 5,0 350 881 66 57 114 22 758 G1.1/4" 53 17
HK IHV 10.0 350 11/4 10,0 350 807 66 57 168 22 684 G 1.1/4" 53 28
HKIHV 10.0330 K2 9,2 330 565 101 57 221 22 407 G2" 76 32

pmax = maks. radni tlak

Pribor

HK DI 10 Sigurnosni i zaporni blok s ruénim rastere¢enjem
HK DI 20 Sigurnosni i zaporni blok s ruénim rastereéenjem

HK CD Obujmica spremnika

HK CE Obujmica spremnika

HK KONS Konzola za spremnik s mijehom

HK AS Adapter spremnika za sigurnosni i zaporni blok

Rezervni dijelovi
HKIHV REPKIT  Set za popravak za spremnik s mijehom

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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