HK JPQ3
Prigusni nepovratni ventil HANSA[/FLEX

Karakteristike

lzvedba Ventil za meduplo¢u
Radni tlak maks. 350 bara
Volumenska struja  maks. 250 I/min
Prikljucak ISO/Cetop 08 NV25
Napomena

Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slucaju primjene

Opis

Ventil za meduplacu za dogradnju na ulanéenje po visini s ventilima ISO/Cetop 08 NV25

Napomene uz narudZzbu
Druge osnovne ploc¢e na zahtjev

Artikl
djeluje u kanalu Izvedba Visina ploce Tezina
(mm)

HK JPQ 312 A+B Regulacija odvoda 80 10,7
HK JPQ 313 A Regulacija odvoda 80 10,7
HK JPQ 314 B Regulacija odvoda 80 10,7
HK JPQ 322 A+B Regulacija dovoda 80 10,7
HK JPQ 323 A Regulacija dovoda 80 10,7
HK JPQ 324 B Regulacija dovoda 80 10,7

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



