HK KZGO A 031
Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 10 HANSA[/FLEX

Karakteristike HKKZGO A 031

Izvedba Proporcionalni ventil u "sendvi¢" izvedbi M M W
predupravljan

Opseg isporuke  sa svitkom, bez utikaca

Radni tlak maks. 315 bara

Volumenska struja  maks. 100 I/min

Prikljucak ISO/Cetop 05 NV10

Opis

Ventil za meduplacu za dogradnju na ulanéenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

bez integriranog senzora tlaka (za upravljanje je potrebna elektronicka plocica tip HK EBM AS)
kompletno oklopljeni magnetni svitci

Visina plo¢e: 50 mm

Proradno vrijeme < 80 ms

Histereza < 2%

Artikl
djeluje u Podrucje namjestanja tlaka Podrucje namjeStanja tlaka Volumenska struja  Volumenska struja Tezina
kanalu min. max. min. max.
(CED) (CED) (L/min) (L/min) (%))
HK KZGOA 031 315 P1 6 315 3,0 100,0 4,4
Pribor
HK EBM AS Proporcionalno pojacalo, digitalno

HK SP DIN 43650 Elektri¢ni utikaé za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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